
26

350 l/h
92,5 gal/h

4 m
13,1 ft

EE400NEO
50 kW | 170 600 Btu

27 db(A) DIN EN 3745
~ < 20 db(A) DIN EN 3744

Applicazione

La pompa è progettata per il pompaggio di condensa 
da impianti di condizionamento, banchi frigoriferi, 
deumidificatori e caldaie a condensazione a gas. L'al-
loggiamento è realizzato in ABS resistente agli urti 
ed è chimicamente resistente alla condensa acida 
delle caldaie a condensazione. 
Grazie all’elevato grado di protezione (IP55), l'unità 
di pompaggio (blocco pompa) può essere utilizza-
ta anche in una vaschetta esterna di raccolta della 
condensa.

Pompa per serbatoio con classe di 
protezione elettrica elevata (IP55)

Caratteristiche speciali

| Pompa incapsulata (classe di protezione IP55)
| Altezza vasca: min. 62 mm, max. 70 mm
| Temperatura massima del medium: 70°C
| EE400PREMIUM: Versione con indicatore di

guasto separato (spec. spina di rete con LED
e allarme acustico) incl. tubo flessibile in PVC
da 6 m
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Prestazioni

Descrizione

La nuova EE400NEO - ora con tecnologia a senso-
re capacitivo. Grazie a questa tecnologia, i sensori 
funzionano senza contatto e anche in condizioni in 
cui altri sistemi hanno fallito già da tempo. L'allog-
giamento è realizzato in ABS resistente agli urti 
ed è chimicamente resistente alla condensa acida 
delle caldaie a condensazione.

Tecnologia di condizionamento
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| Pompa con cavo di alimentazione da 1,5 metri

Contenuto della fornitura

Dati tecnici

Per capacità di  
raffreddamento fino a [kW] 50

Azionamento Pompa centrifuga

Tensione di rete e frequenza 230V, 50/60Hz

Consumo di energia [W] In esercizio: 65 | Standby: 1

Portata max. [l/h] 350

Altezza di mandata max. [m] 4

Capacità del serbatoio [litri] 0,5

Dimensioni L x L x H [mm] 185 x 85 x 100

Circuito di allarme
max. 230V, 8A (carico resistivo)
NO normalmente aperto
NC normalmente chiuso

Punti di commutazione  
interruttore a galleggiante [mm]

Allarme: si attiva con un ritardo di 
circa 5 secondi dopo l'avvio della 
pompa
Start: 52 ±1
Stop: 24 ±1

Tubo di mandata [mm] 8 x 2

Tecnologia di condizionamento

Tutti i dati indicati servono esclusivamente per la descrizione del prodotto e non devono essere intesi come caratteristiche in senso legale. Tutti i dati e le specifiche sono soggetti a modifiche.
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